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Utdrag of de Berdttelser, som Herrar Tjen-
stemdn. pd Jernkontorets Stat till Herrar
Fullmdktige ¢ Jern-kontoret afgifvit for
ar 1851,

S:0 Berdttelse af Ofvermasmdstaren § W erm-
lindska distriktet, Herr Direktor 4. .
Fahistrom.

(Forts, fran tredje hiftet.)

Gasborn. D4 fir de olika tillverkningarne i den-
na hytta — Langbans- och Pehishergs-tackjern —
malmrostning, koldrifning m. m. 4o i det nirmaste
lika, synes den olika koldigdngen pr Skepp:d och till-
verknings-beloppet pr dygn hufvudsakligast bero af be=
skickningarnes dels jernhalt dels smilt- och reducer-
barhet; Langbans-beskickningen utgires nemligen af
blodstenar om 52,67 procent jernhalt, och Pehrshergs-
beskickningen af svartmalmer af 47,44 jernhalt, An-
glende forhallandet mellan Pehrsbergsmalmerna upp-
lyser journalen blott, att redet for hopabruket utgjorde:
Krangrufva 60, Storgrufva 10 och Jordaskirret 30 pro-
cent, hvilka lemnat en jernhalt af 46,7 proc. med 12,8

tunnors kolatgang por Skepp:d tackjern.
Jern-Kontorets Annaler 1853, H, 1, 25
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Sisom efterddme firtjenar hiir anmérkas, att redet
4l hopabruket, s4 vil kol som malm, vanligen an-
skaffas fir gemensam rékning, till mycken bade Litt-
nad for hyttans tillvakining och frdel fir den efter
hopabruket first vidtagande inbrukaren, som salunda
har att mottaga hyttan mera uppvirmd och med higre
smiltnings-firmaga én elter en viirmning med simre
kol- och malmrede, hvilka begge ofta éro af den minst
limpliga blandning, di hvarje inbrukare efter sine an-
delar bidrager.

Ett snskningsmal fir denna si vil som for mén-
ga andra bergsmanshyttor &r urvigenridjandet af den
langt drifna fordelningen af inbrukarnes reden i 5 4 6
hvarf eller skift, nedgdende #nda till ibiiring af blott
nigra fi kolsittningar, sisom 12—14, under hvarfvet.
Att under sidane forhallanden bade hyttans skitsel
och uppskattningen af de olika kolens ritta sméltnings-
formaga forsvaras, inses litt, fvensom att, da misstag
hiruti aldrig kunna undvikas, bade tillverkningen skall
blifva olikartad och hyttegangen mer eller mindre stird,
med pafsljd af storre eller mindre kolférlust antingen
for den blésande eller den eftertridande inbrukaren.

Riimen. Afven hiir visar sig en liknande skill-
nad som vid Gasborn mellan de olika malmredena, sa-
som tabellen upplyser, ¢huru Pehrsbergs beskicknin-
gens jernhalt synes vara forhojd dels genom rostugns-
vask, hvari troligen Léngbans-vask #fven ingar, dels
med Grundsjs och Brattforss walm, hvars jernhalt en-
ligt degelprof uppgar till 52 & 53 procent.

Beskickningeu har i runda tal utgjorts af: Pehrs-
bergsmalm 37 procent, Nordmarks 37, Rémsbergs 10,
rostognsvask 16 och lim 8 proc. af malmerna.
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Langbanshyttan. 1 de olika resultaterna mellan
Langbans- och Pehrsbergs-beskickningarne synes hir
&fven rostningen haft nigon del, d4 redet till den for-
ra iir rostadt i gasrostugn, men till den sednare i grop.
Kolatgéngen #r Langbans-beskickningen och gasrost-
ningen (il fordel med 1,09 tunna per Skeppd tackjern.

X afseende pa hir afverkade Pehrshergs- beskick-
ningar upptager journalen specifike endast hopabrukets,
neml. Storgrufva 25 proc., Krangrufva 33, Jordaskérr
17, Lillgrufva 17, Skiirstiten 8, hvilken beskickning,
med 11,84 t:ors kolatgang lemnat 47,69 proc. tackjern.

Bergsmiinnen hafva sisom blandningsmalm an-
viindt en qvartshaltig, niira hyttan heligen malm —
Langskog —, till nigon liten del en mera hetgiende
frin Getberget, samt Gill en &nnu ringare del afbldst
Pechrsbergsmalmer enbart, med nedanstéende resultater:

Beskickningar. Tackjern.| Jernhalt. Kolatg.
Sipud | P, | Tomor |

Pehrsberg och Langskog | 3,913,51 44,68| 9,42
Pehrsberg och Getberg 168,77 4249, 972
Pehrsberg enbart 66,54| 47,85 817

Di journalen ej upptager hvarken hyttans siti-
ningsgrad eller kolens beskaffenhet, kan dock négot sé~
kert bedimande af den ena eller andra beskickningens
foretride framfor den andra hirpd ¢j grundas.

Angende olika kols smaliningsformaga &r under
junevarande ars blasning vid Langbanshyttan den iakt-
tagelsen upptecknad, att af samma rede har en tunna
biittre kol af tall och bjork forsmélt 1 Lpd malm me-

ra éin en tunna grankol af frodvixt skog.
Vid denna hytta har stimpeln (L B H) . 9 . ge-
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nom inblandning af oartade och illa rostade malmer t.
ex. vaskmalm fran gamla Jorddsgrufvan, gifyit anled-
ning till anmérkning sdsom oartad, Hfvensom dess re-
de vanligen mer eller mindre rubbat hyttegingen, till
stor kolférlust for den eftertridande inbrukaren.

10) Saxahyttan. Ehuru ungefir 3 af hir afver-
kade rede rostas i stybbesugn, har dock enligt journa-
len ingen afseviird skillnad egt rum uti koldtgang per
Skeppd tackjern, eller kolens smiltnings-firmaga af o-
dika rostade malmer; vare sig att de i grop rostande
bergsminnens bittre kol motviiga en siimre rostning,
eller att rostningen i ugn ej lemnat nagon sirdeles
biittre produkt &n rostningen i grop, hvarom allt jour-
nalen lemnar allsingen ledning for omdimet, Vid be-
stket anviindes Get-malm till omkring 2 af beskick-
ningen; men fir 6frigt saknas alla uppgifter om malm-
sorterna,

Hyufolket aflinas efter soldygn; stillet dr af sand-
sten pad rammad botten; blistern lemnas af 3:ne enkel-
verkande cylindrar, och malmen rostas dels i stybbes-
ugn dels i grop.

11) Torskebiicks-hyttan. Virmningsredet &r det
enda, som till malmsorterna &r uppgilvet; det bestod
af Getd 21,5 proc., Gatgrufva 21,5, Storgr, 14,3, Krim-
brygea 14,3, Braska, Torskebiick och Yngshyttegr. 14,4,
Jordaskirr 7, Vestra Hagen 7 proc.; af denna bland-
ning 43 proc. braten, 50 plick och 7 vask.

Ehuru frhallandena under hopabruket uti de tven-
ne hyttorne, Saxa och Torskebick, varit ganska lika,
si vil hvad kol och malmrede angér, som i ugnarnes
storlek och viirmningstiden, éro dock resultaterna gan-
ska olika, i det att pd forra stillet under 16,13 virm-
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ningsdygn tillverkningen per dygn wppgétt till 20,00
Skeppd tackjern med en kolatgangaf 12,00 tunnor pr
Skeppd, uppsitining af 6,12 Lpd, malm i medeltal pa
koltunnan, och en drifning af 241 tior = 1,67 ugns-
fyllnad i dygnet, men en utbringad jernprocent af 44,06,
da deremot vid Torskebick under 17,67 virmningsdygn
tillverkningen pr dygn endast uppgatt till 10,55 Skeppd
med 3,76 Lpd malm pé koltunnan, tgang af 14,69 t:or
kol till 1 Skeppd och drifning af 154,9 t:or = 1,08
ugnsfyllnad i dygnet, men med erhallen jernhalt af
48,17 proc. Vid Saxa var malmen rostad i stybbesugn,
men vid Torskeback i grop, hvilken olikhet dock icke
forklarar den storre kolatgangen af 2,69 t:or kol pa se-
nare stillet, motsvarande efter ortens priser 1 rdr. 16
sk. rgs hogre tillverkningspris pr Skeppd tackjern, u-
tom det att vid pass fordubblade 'tionde afgift och ar-
betsliner ytterligare firdyrat detsamma. Hyutan har
massastiille, och blasverk af 3me enkla cylindrar; ar-
betarne aflonas efter solgygn.

12) dskagshyttan. Redet il hopabruket har utgjort:
Gets 30, V. Hagen, Higbergsfaltet, Gatgr. och Storgr.,
hvardera 14, Krangr. 7 och Nygr. 7, som med 14,19
tunnors  kolatging lemnat 46,93 procents jernhalt ur
malmerna,

D4 under detta 4rs blasning en del af samma for-
brukade malmer varit rostade i stybbesugn, en annan
i grop, firtjena resultaterna att omtalas.

Af den ugnsrostade malmen, som gaf 47,12 proc.
jern, smiilte en tunna kol 6,45 Lpd, och till 1 Skeppd
tackjern 4tgick 8,55 tior kol, Af den groprostade, som
gaf 47,28 proo. jern, drog en tunna kol 6,14 Lypd; till 1
Skeppd jern atgick 8,95 tor. Salunda har ugnsrostnin-
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gen sparat 0,40 t:a kol p& hvart Skeppd tackjern, hvil=
ket p4 hela tillverkningen 1,202,8 Skeppd utgsr 551
tunnor, viirde 257} rdr rgs; oberiknadt kostnaden fir
den Gkade brinsle-dtgingen i grop, — Stimpeln O, P.
(A) har varit dtalad fir ridbréicka. Hyttan har mas-
sastille och blasverk af en stillastaende dubbelverkan-
de oylinder; arbetarne aflénas efter soldygn,

18) Silfverhyttan. Arets beskickning har i run-
da tal varit: Krangr. 54, Storgr. 15, Jordaskiire 15,
Torskebiick 12 och Malmbergskiirr 4 proc,, hvaraf 32
proc. bruten malm och 68 plick och vask.

Getg-malmen har hir dnnu ej intridde i beskick-
ningen, hvadan tillverkningen r oblandad Persbergs-
jern, hvars godhet af alder varit erkiind.

Liksom vid Uddeholms-hyttorne sorteras tackjer-
net efter sittningsgraden, till mycken littnad vid smi-
det. Af hela tillverkningen har det mera firska tack-
jernet utgjort 42,6 proc.  Under varfloden led hytte.
gangen af syra, med minskad sméltningsfirmaga hos
Kolen fran 68 till 60 Lpd per sittning, eller nira 1
Lpd malm pa hvarje tunna kol.

T denna hytta dr sandstensstille och en treblockig
Vidholmare; malmen rostas i stybbesngn och arbetar-
ne aflinas eflter soldygn.

14) Gammelkroppa. Arets beskickning har varit:
Storgrufva 21,25, Krangrufva 43,23, Malmbergskirret
3,66, dstra Elgd 5,13, Jordaskirret 7,49, Jordasen 12,22,
Torskebicksgr. 3,04, Hagmull 0,63, Rostugnsvask 2,45.
Af dessa hafva de 4 forsta blifvit rostade och uppsat-
te tillsammans, och likasé de 3:mne efterféljande mal-
merna. Getomalm ingar ej i beskickningen, Journa-
len, som antyder det noggrannaste aktgifvande pa blds-
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ningen, omtalar ett ofta fornyadt instillande af bléstern
i och fir storre eller mindre jemkningar med den 3-
cylindriga dubbelverkande blasmaschinen, dess®pack~
ning eller andra delar; hvaraf hyttegingen alltid mer
eller mindre lider. Dels hirigenom, dels genom striing
sittningsgrad och (illfilliga rubbningar i blisterns tem=
peratur, synes hyttan en och annan gang hafva lidit
af ojemn géng och birjan till fGrsitining med sjunken
smiltpunkt och rusbildning i éfverstillet. Sasom ho-
temedel hiremot anviindes vanligen hirstades kall bld-
ster med derefter limpad malmsittnings smaltpunkten
hijes derigenom snart och efter nagra fa uislag ér
hyttan dter uppe i full malmsitining for varmblaster.

Kolens higsta sméltningsfirmaga uppndddes i slu-
tet af blasningen med 7,14 Lpd pd en tunna kolime-
deltal fir vecka. Kilitzangen nedgdr under denna
vecka Gl 7,8 tunnor per Skepp:d med en jernhalt hos
malmen af 46,49 proc.

Hyttan har massastille och blisverk af 2:ne dub-
belverkande cylindrar; arbetarne aflinas efier Skepp:d
tackjern, och malmen rostas i stybbesugn.

15) Kungskogen. Malmbeskickningen har under
aret utgjorts af minst 19 olika sorter malmer, hvari-
bland Stor- och Krangrufva till 44, och Jordaskirr och
Get hvardera 8 proc., forutan vask frin atskilliga
grafvor,

Blasningsjournalen angifver mycken likformighet
i hyttegingen, hvarfire ock kolaigang® per Skepp:d
tackjern smaningom minskas hela blasningen igenom
och ir ligst under 25:te blasningsveckan, di den ned-
ghr till 6,99 tunnor per Skepp:d, under en jernhalt hos
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malmerna af 51,28 procent, och 6,95 Lpd:s smiltnings-
formaga hos 1 tna kol.

Massastille, 3:ne enkla blasningscylindrar och styh-
besrostugn finnas i hyttan; afloningen efter soldygn.

16) Nykroppa. Avrets malmblandning har utgjort:
Pehrsbergsmalmer 62 procent, Akergr. 30 och atskil-
liga vaskmalwer 8. Pehrshergsmalmerna hafva under
rostningen varit salunda fordelade: Storgrufva, Kran-
gr., Galigr, Gatgr., Logr., Morngr., Bjelkesgr. och
Flallgr. 365 Wardgr,, Kiregr., Malmbergskire, Talluds,
Enggr., Kartgr , Gullkaka, Borrbiinken, W. Skogsbac-
ken 10, Jordaskérr, Jordisen, Manshalfvarsgr. 6, Skir-
stiten, Horsji, Skatrelvik, Dyvik 6, Hogbergs-varp,
Nils Torstensgr., Hagegr., Braska och Nygr. 4.

Blasningens effekt sa till kolens smiltférmaga, som
tillverkningsbelopp och koldtging pr Skepp:d tackjern
har varit i stindigt stigande, och var som higst vid
nedblasningen pa 20:de veckan, d4 35,87 Skepp:d till-
verkades i dygnet med 7,35 trors kolatgang pr Skeppid,
50,73 proc. jernhalt ur malmerna och 6,87 Lpd malm-
sittning pa hvarje tunna kol. Hyttans forestdende om-
bygenad under sommaren firanledde nedblasning i bor-
jan af Juni.

Stillet var af massa, blasverket en fyrblockig Vid-

holmare; malmerna rostades i stybbesugn; afliningen
efter Skepp:d tackjern.

17) Asjohyttan. Redet till hopabruket har utgjort:
Gatgrufva 23,54, Jordaskarr 17,65, W. Hagen 17,65,
Nygr. 11,76, Gets 11,76, Ostra Skogshacken 5,88, Kran-
gr. 5,86 och Storgr. 5,88 proc.; hvaraf 76,47 procent
briten och 23,53 plack och vask, och har med 11,87
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tannors kolitging per Skepp:d tackjern lemnat 43,75
proc. jernhalt ur malmerna.

Ahlgvitterns bolag, egare af 71 hyttan, har under
22 dygn 7 tinmar med 361 fister kol 4 12 tannor af-
verkat 955 Skepp:d 22 Lpd malm och hvilken lemnat
472,% Skeppid tackjern.  Af interesse fr jemforelsen
mellan resultaterna af ndra lika reden, afbldsta vid
2ne olika hyttor: den ena, Silfverhyttan, utan med-
inbrukare, den andra, Asjshyttan, med 37 sadana, hvar
och en afverkande sitt rede, efter lottning fordeladt i
flere skift eller hvarf.

T Silfverhyttan afblastes 1,41 ungsfyllnad och 26,31
Skepp:d tackjern i dygnet med 8,23 t:or kol till 1 Skeppid,
och en ta kol drog 6,92 Lpd malm, som lempade 45,37
proc. jern I Asjihyitan blastes 1,28 ugnsfyllnad och
21,19 Skeppid tackjern i dygnet med 9,67 tzors kolat-
géng, och 1 t:a kol smiilte 5,73 Lpd malm, som lem-
nade 49,37 proc. tackjern.

Tillverkningen af ofvannimnde 472 Skepp:d tack=
jern har vid Asjohyttan medtagit 37 lister kol mera
iin vid Silfverhyttan, motsvarande efter ganghara kol-
pris en forlust af 444 Rdr rgds eller niira 1 Rdr per
Skepp:d tackjern®), oberiiknadt firlusten iafloning och
tiondejern fir 43 dygn mera anviind tid &in for samma
tillverkaing vid Silfverhyttan, Se der f6ljden, & ena
sidan af ett sammanhiingande helt sambruk, och 4 an-

*) Formodligen dr denna. berikning felaltig p8 dett sitt, att Forf. rike
nat virdet of 37 stigar om 24 tr, i stalle for 37 laster om 12 tr;
ty med pris af 1 Rdr Rgds for en tunna kol lirer man icke ufan for-
Tust kunna tillverka tackjern.  Om nu sk dr, blir forlusten hilten
mindre eller 222 Rdr och nira 22 sk. pd Skeppidet tackjern,

Red,
Jorn-Kontorets Annaler 1852, H 1V, 26
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dra af en i ofindliga smadelar och brukningslotter med
lika ménga sma reden sinderstyckad blisning. Det
forra underlittar inférandet och begagnandet af alla
fordelar och forbittringar, det sednare motverkar och
Ligger niistan oifvervinnerliga hinder i vigen deremot.

Stallet rammadt; blasverket en fyrblockig Vidhol-
mare; rostning i grop; afléning efter soldygn.

18) Suxchyttan. Di enligt hvad ofvan sid 168 iir
niimndt, all anledning &@r att misstinka sanningsenlig=
heten af de f6r denna hytta inlemnade uppgilter, ¢
den gjorda granskningen, sdsom ett alldeles lonlist ar-
bete, redan for mycket for att derpd spilla mera tid och
mida.

Stiillet af sandsten med ifverstille af slaggtegels
blisverket en stdende cylinder; rostning 1 grop; afli-
ning efter soldygn.

19) Finnhyttan. Redettill Thopabruket har ntgjorts
af: Gatgrufva och Malmbergskire 23, Krangr. 25, Stor-
gr. 12,5, Torskebiick 12,5, Vestra Hagen 12,5, och Getd
12,53 och med 76,07 t:ors koldiging pr Skepp:d tack-
jern lemnade det 44,85 proc. jern ur malmerna.

Rockeshslms Bruk, egare af f; i hytan, har un-
der 75,04 dygn och med 1117 ldster kol afverkat 3535,5
Skeppid malm af nedanstiende blandning: Pehrsberg
75, Qvidd 10, Solberg 7,5 och Brunsid 7,55 af hvilka
Qvidd, Solberg och Brunsjs grufvor ligga inom Gryt-
hytte socken och till en del hira till det sé kallade
Highornsfiltet. Brunsjsmalmen ligger utom detta falt
och bidrager sdsom mycket manganhaltig till qvick slagg
och firskgaende jernrikt tackjern. Detta rede har
lemnat 1609,98 Skepp:d tackjern'med 8,33 tunnors kol-
atgang per Skepp:d och 45,53 procents jernhalt ur mal-
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merna; en tunna kol har smilt 6,86 Lpd. Malmen
rostas i stybbesugn med ved, slark och stybbe. Da
fiiga vask begagnas och téppning &r ett vilkor for den-
na rostningsmetods anviindbarhet, men veden snarare
motverkar dn underhjelper tippningen, synes mig ve-
dens begagnande lindvigast sagdt obehifligt.

Stiille af massa; bldsverk en stiende cylinder; rost-
ning dels i stybbesugn, dels i grop; aflining efter sol-
dygn.

20) Skarphyttan. Redet utgjordes af endast Pehrs-
bergs malmer, utan inblandning af Getd-malm, hva-
dan tackjernet bie vara fullkomligt godartadt. Utijbe-
skickningen ingick Krangrufva till 37,33, Storgr. 10,93,
V. Hagen 11,51 och &tskilliga mindre'grufvor till 39,733
hvaraf 43,57 proc. bruten och 56,13 plack och vask.

Om den vid en af Pehrshergs-hyttorne gjorda ikt
tagelse eger rigtighet, att Krangrufve-malmen eger be-
niigenhet att halla tackjernet gratt, synes proportionen
af denna malm vara stor fir en passande lancashirbe-
skickning, Likaledes synes den anviuda bldster-tryck=-
ningen for detta dndamal allt for lag, helst for en min.
dre rik beskickning, hvilken vid en striingare hytte-
gang altid haller sig higre {or forman. For att utan
olimplig drifning mojliggira en higre hldstertrycknings
dr en mindre titt-area af ndden.

Med sHtinings-graden af ett mindre hardt malmadt
tackiern hijde sig blasningens effekt efter hand il
och med 6ite veckan, di en tunna kol firsmilte 6,66
Lpd malm och med 45,45 procents erhallen jernhalt
af malmerna. 1 Skepp:d tackjern tillverkades med 8,5
tunnor kol

Di pé 8:de veckan de anviinde briinderna togo slut
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minskades kolsittningen med 1 tunna, hyvaremot, till
file af hyttegingens goda skick, malmsttningen hibe-
hiills ofigindrad; men d4 hyttan harigenom blef for-
satt, vidtogs det af dldre masmiistare vanliga hjelpme-
dlet att genom minskad bléstertryckning frén 6 dll 4
dec. linier minska drifningen, hvilket dock hade &nnu
en annan pafiljd, nemligen stillets igenséttning, da en
motsatt atgard, blisterns kning, befanns vara enda
fréilsemedlet mot en fir tidig nedblasning. Sedan hyt-
1an efter en betydlig sviltning hunnit blifva aterstild,
var redet afverkadt och blisningen slutades efter 64
dygn.

Rostugnen, ursprungligen byggd fér masugnsgas,
har, i anseende dels till lige, dels till en alltfir tring gas-
kanal frdn masugnen, dels till franvaron afl luckor i
uttagsoppningarna, befunnits dertill mindre limplig,
hvaremot den med firdel anviindes fir rostning med
stybbe och slark,

Stille af massa; bldsverk 3:ne enkla cylindrar;
rostning i stybbesugn; aflining efter soldygn.

21) Brattforss. Den i tabellen upptagna tillverk-
ningen afblastes ndrmast efter hopabruket eller virm-
ningen, som under 9 dygn lemnade 140,29° Skepp:d
tackjern med 15,4 tunnors koldtgéng, af icke uppgifne
malmer, hvilka lemnade 47,7 procents jernhalt, — I
saknad af uppgift om redets beskaffenhet ir det omij-
ligt att bedoma, hvarfére kolatgingen i denna hytia
varit s stor, att endast nagra fa hyttor i distriktet
hafva att forete ett sdmre forhallande.

Stillet af massa; blasverket en 3:blockig Vidhol-
mare; rostning dels i grop, dels i stybbesugn; aflonin-
gen efter soldygn.



[image: image14.jpg]205

22) Bohthyttan. Utan all uppgift om blasnings-
tid inbrukarne emellan lemnar journalen endast den
upplysning af intresse, att det rammade stéllet varit
anvindt under 3:ne blasningar. De anviinde malmer-
na uppgifvas vara ifrdn: Pehrsberg, Nordmark, Fins-
hytteberg, Getherg, Gasgrufva och Yngshyttegrufvorne.

Under virmningen eller hopabruket, som varade
6,6 dygn, utgjordes redet af: Pehrsbergs, Nordmarks
och Finshyttebergs malmer, § af hvardera, hvaraf med
16 tunnors koldtgang per Skepp:d tackjern erhills 41,53
procent jern. Den higa kolatgdngen ir till en del for-
klarlig af virmningens korthet, men torde till en stér-
re del vara orsakad af sur hyttegrund, som &fven bi-
dragit till stillets varaktighet.

Stallet af massa, blisverket en dubbelverkande cy-
linder; rostning i grop; aflining efter soldygn.

D Hyttor, hvilkas tillverkning ir grundad pé mal-
mer fran Nordmarks, Enggrufve- och Finshyt-
tebergs-filten.

Vid dessa hyttor uppgiras beskickningarne efter
#nnu mindre {érnufisenliga grunder &n for blésningar-
ne af Pehrsbergs tackjernet. Firdelade i flere falt &-
ro grufvorna till antalet lika ménga om ej flera &n
Pehrsbergsfiltets; dtskilliga bade till beligenhet och
egenskaper okinde, det ena &ret bearbetade, det andra
wdelagdelt Wig | Nordiarbecfaltor, Vgt Sansitior
Grundsjs- Brat fnrs-grnfvan med kalk och ljusgrin
Amphibol, Befgs-grufvan med en manganhaltig Chlo-
*it, Nygrafva och Trinehorg med hufvudsakligast kalk,
Pengrufva med Epidoth, forekomma sisom vigtigast:
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Enggrufve- eller Finnshyttebergs-filtet med Eng-
grufva, 3Alexandersgr., Kiirvingeborn, Finnshyticberg,
Marstrandsgr., Krikisen, Gringr,, Jakobsgr., Stispsii-
gr., Patala m. fl.

Highergsfiltet med Lindboms- och Aspgrufvor-
na, Brattfors-, Bengts-, Bjorlings-, Halbicks- och
Linsmans-grufva m, fl,

Hikbergsfiltet med Limfallgrafvorna, Rand- och
Kullgrufva m. fl.

Haborshyttefiltet med Fredriksberg, Hultgrufvor-
na, Elzberg, Hindriksberg, Sven Jinsgr., Romossen,
Grafds m. fl.

Bjirnbergsfaltel med Skarinna, Nymarksberg o.
8 V.

Kammargrufve-filtet med Kammargrufvorna),
Branddsen m. fl.

Fallgrufvefiltet;

Plat eller Age-grufvefiltet med flera mera sprid-
da grufvor.

Utan att alla dessa malmers bergarter och smiilt-
firhallanden dnnu kunna noggeant uppgifvas, firtjenar
dock anmirkas, att stirre delen af dem halla mer el-
ler mindre jernsilikathaltiga fiveningar, hvarfire ock
deras slagger, — i motsats till Pehrsbergsmalmernas —
vanligen dro mirka s dfvensom att somliga af dem iro
briickta,
Till de sistnimnde kunna i synnerhet riknas Fre-
driksberg och Hultgrufvan, Sandsjibers, Patala, Giing-
grufvan, fvensom till nagon del Pengrufva, Peters-
berg. Af fir handieringen vadligaste inflyrandet éiro
Fredriksherg och Hultgrufvorne, emedan malmiillgin-
gen i dessa dr stor och priset lagt. Ett stirre begag-

mer eller mindre svafvelkis-firande och
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nande af dessa malmer vid en af bergsmanshyttorne,
utan annan rostning n i grop, har gifvit ett envist
misstroende &t hytiaris stimpel, som numera ej kan
uthjudas sasom dimne fir lancashir-smide. — Oaktadt
alla firsik har det ef Iyckats att i stybbesugn bortrosta
svaflet ur dessa malwer, dnnu mindre genom gropiost=
ning, al orsak ate de ingacnde littsmilia jernsiiikater-
na valla ssmmanrusning vid uppnadd rostningstew pe-
ratur.  Firhallandet i gasrostugn hoppas man under
niista dr fa Gl fullo uaeint,

Blisnings-journalernas granskning har gifvit an-
leduing till filjande observaiioner:

23) Storbro. Med bitire kol och med mera om-
sorg rostade malmer, som gifvit 44,24 proc. jern, har
hie blifvit tillverkade 3239,7 Skepp:d tackjern med
8,65 tior kol 1ill Skeppdet, hvarenot med dels svaga-
re kol och dels simre rostade malmer, hvilka likvil
lemnat 45,69 proc. jern, tillverkats 3 1697,2 Skepp:d
tackjern med en kolatgang af 9,26 tor. Ehuru det
senare redets stirre jernhalt af 1,45 proc hade bardt
astadkomma en betydligen minskad Kolatgaug, hafva
dock dessa 1657 Skepp:d kostat 1033 t:or kol mera
dn en lika stor tillverkning af det mera vardade redet,

Virmningsredet utgjordes af atskilliga malmer
frin Eng-grufve- och Hikbergs-falten 70, Pelirsbeigs
20, och Getimalm 10 proc., som med 15,9 tunnors kol-
Atghng per Skepp:d tackjern, lemnade 42,37 procents
jernhalt ur malmerna. — Hyttan éir senvirmd i anse-
ende tll en sd sur grund, att vattnet méste undanhal-
las medelst stdndig pumpning, hvartill rirelsekraften
tages {rin blashjulet.
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Stille af massa; blasverk trenne enkla oylindrar;
rostning i stybbesugn; afloning efter soldygn.

24) Hedenskog har ett dunu surare och kallare
lige och som gir hyttan mycket senvirmd och kol-
hard. Masugaspipans héjd dr okad till 16 alnar och
det i understallet intringande vattnet hortskaffas oalbru-
tet medelst pumpverk; men si linge masugnsmurarne
behifva stod af en kall jordbacke, hvilken tillika ut-
gor dam for hyttevattne, & ej att parikna full nytta
af nigondera dtgirden. Beskickningen har uigjorts af
malmer frin Nordmarks och Haborshyttefilten 62 och
fran Pehrshergs och Finnshyteefilten 38 proc. Bland
Haborsmalmerna ingdr Fredriksherg till 12,86 procent
af hela beskickningen, under 13:defveckan énda till
17; procent. Den liga smiliningsfirmagan och den hi-

gre kolatgangen orsakas éfven af kolens lisa heskal-
fenhet och den higst tita trigreducerade Fredsiksbergs-
malmen, hvilken vanligen, churu den gatt igenom rost-
ugnen, i alldeles ra,

Stille af massa; bldsverk en dubbelverk. cylinder;
rostning i stybbesugn; aflining fir masmiistaren efter
Skepp:d tackjern, af frige efter soldygn.

25) Svartahyttan. Annu mera hir &n vid Stor-
brohyttan framstér skillnaden i resultat af olika kol-
och malm-rede. Ostanis Bruk eller Elfsbacka bolag,
egare till denna hytta, har 4t med-intressenter i en an-
nan, nu mera obegagnad, hytta upplatit brukningsvitt
i Svartdhyttan, der desse afverka sitt rede, sd i anse-
ende till malm som Znnu mer till kol skiljaktigt frin
bolagets. Bergsminnen kola sjelfva af fullvixt eller
medeldlders skog, och ligga all sin vinningZuppa att
astadkomma den biista produkt. Brukets kol Astad-
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‘gast gran, och kolas af underhafvande och af siljande
allmoge, bida utan sirdeles nit for kolens godhet.

Bergsmiinnen afhilla sig frin allt begagnande af
Fredeiksbergs och andre fattigare eller mindre Jittgang-
ne malmer. Deras beskickning utgéres till 82 proc.
af Grundsji-Brattfors, Bergs-, Ny-, och Pengrufva
samt Petersberg, hvaremot bolaget af dessa endast be-
gagnar 41,5 proc. och for #frigt andra malmer, bland
hvilka 14 proc. Fredrikshers, De forra hafva exhallit
48,33 proc. tackjern af malmerna med 8,65 tor kol
till 1 Skepp:d, och smalt 6,22 Lpd malm med en t:a
kol; det senate har vuunit 46,15 proc. jern med 10,26
tor Gl 1 Skepdid; och smilt 5,55 Lpd gods med en
ta; dess tillverkning utgjorde endast 563 Skeppund.
Anmirkas bir Jikvil, att virmningen, eller den kol-
hardaste delen af blisningen, bestriddes af bolaget en=
samt med en kolitgdng for forsta veckan af 145 tior
per Skepp:d tackjern.

Afven Svartahyttan, till ndra halfva sin hojd stodd
mot jordbacken, lider af kall grund. 8

Stille af massa; blisverk 3:ne enkla cylindrar;

rostning i stybbesugn, och aflining efter soldygn.

26) Bosjohyttan. Under enahanda forhallanden
som vid Svartahytian uppstar &fven hiir skillnad i re-
sultater, bergsminnen till firdel i jemfirelse med Bru-
Kkets, som har stirsta andelen i hyttan, men med sva-
gare kol afverkat en fattigare mer trigreducerad be-
skickning med omkring 12 procent Fredriksbergsmalm.
Di likviil en jemfirelse mellan begge dessa resultater,
likasom den vid Svartd redan anfirda, icke leder till
annan- slutsatts #n den redan fore mannaminne vil

Jern.Kontorets Annaler 1852, H. 17, 27
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kiinda, att ett fattigave och mera trigghnget malmrede
icke kan, eller ens bor kunna, afblisas untan en stirre
kolatgng per Skepp:d tillverkadt tackjern, i synnerhet
niir kolen dertillmed iro af simre beskaffenhet, dr det
sfverflidigt att framligga hithirande enskildheter.

Beskickningen uppgifves for ${rigt hafva ntgjorts af:

Grundsjé- och Brattfors, Bergs- och Nygrufva §
Pengrufva, Elzberg och Fredriksberg = - - §

Virmningens eller 1:sta veckans resultater kunna
ej sirskildt beriknas, sisom hvarken till férbrukning
eller tillverkning skiljd fran de egentliga hvarfven.

Massa-stille; 3-blockig Vidholms-maschin; rostning
dels i stybbesugn, dels i grop; aflining efter soldygn.

27) Skatkirn. Till denna hyttas biittre allménna
resultat bidrager hufvudsakligast starka kol, tillen del
af bjork, dfvensom ett mindre begagnande af de fatti=
gare ridbrickta malmerna i Haborshytteldltet; hvarfs~
re ock hyttans stimpel varit godkind, dfven sasom
lancashir-tackjern. — De anviinde malmerna héimtas
hufvudsakligast fran Nordmarksfaltet, Elsberg, Pen-
grufva m. fl. Virmningsredet nigjordes af,Gr. och Br.
forss 50 proc., Bergsgrufva 50, som med 10,72 tunnors
kolatgang lemnat 51,3 proc. tackjern. — Hyttan, som
eges endast af bergsmiin, lider under varfloden af syra
och kalljern i stillet,

Stiille af massa; blasverk 3:ne enkla cylindrar; rost-
ning i grop; aflining efter soldygn.

28) Migsjihyttan, Blisterns ofta intriffade in-
stillande, en for hvarje vecka olika drifuing ochfut-
bragt jernprocent, antyda ojemnhet i hyttegingen, all-
tid af menligt inflytande pa hyttans resultater. Blas-
nings-journalen lemnar, som vanligt, ingen upplysning
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eller ledning for bedimmandet af orsaken dertill; men
denna plégar vara en olikformig blandning af kol -och
malm vid nedkomsten fér forman, antingen genom o-
jemn fatning, eller ligt medtryckt smiltpunke under
mycket kull-liggande rast (?) m. m. — Beskickningen
har varit: Grundsji-Brattfors 30,35, Enggr. 18,86, Kar-
vingeborn 10,85, Nygr. 9,17, Finshytteberg 7,80, Orm=
berg 8,01, atskilliga strogrufvor 14,96, hvaraf 64,6 proc,
bruten och 33,4 plock- och vaskmalm.

Massa-stille; blasverk en dubbelverk. cylinﬂer; rost=
ning i stybbesugn; aflining efter soldygn.

20) Nordmarkshyttan. Virmningsredet utgjordes
af Bergsgr. 44,13, Gr-Brattfors 23,53, Elzberg 11,76,
Nygr. 8,82, Pengr. 5,88 och Huligr. 5,88 proc., som
med 13,13 t:ors kolatgang lemnat 47,43 proc. tackjern.
Kolfatningen uppgifves vanligen hafva varit dryg,
hvarigenom den verkliga koldtgdngen torde vara nigot
stirre fin den uppgifua, — Beligen i niirheten af Ha-
borshyttefiliet forbrukar hyttan en myckenhet Hult-
grafvemalm, for hvars forbittrande genom rostning en
ildre oanviind rostugn for ved blifvit istindsatt sisom
stybbesrostugn; men fardig forst mot slutet af Blas-
ningen har densamme blott lemnat det resultat, at¢
hyttegangen vunnit i jemnhet, med higre malmsitt-
ning och ligre kolatging pr Skepp:d tackjern.

Suillet af massa; bldsverket 3ine enkla cylindrars
rostning i grop; aflining efter soldygn.

31) Pardixhyttan. Hvad handteringen vunnit ge-
nom anviindning af varm blaster, synes af denna hyt-
tas resultater. Nir nemligen dessa jemforas med de i
varmbléster-hyttorna i medeltal erhéllna, uppstir pa
den ringa tillverkningen af 1653 Skepp:d tackjern en
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firlust endest i kol af 653 lister, motsvarande i pen-
ningeyiirde efter 5 Rdr pr list 3265 Rdy rgs, som mul-
tiplicerade med antalet ar, sedan varmblistern infirdes
i landet, uppgar till en snmma, hvilken minst 3:ne
génger éfverstiger hela kostnaden af en ny masugns-
byggnad. « Avets tillverkning hade med varm blaster
kunnat_dstadkommas pa en tid of 70 blasningsdygn,
da dertill nu argatt 102, siledes med forlust i tid af
52 dygn med deremot svarande uppofiring af tiondejern
och arbetsliner *). — Iyitan dr nu under ombyggnad.
Virmningsredet har wigjorts af Gr.-Brattfors 31,35,
Kiirvingeborn 23,44, Elzberg 15,63, Nygr. 15,63, Aspa
7,80, Finshyticbergsmalm 6,15 proc., som med 18,25
tunnors kolatging lemnat 48,56 proc. jernhalt.

Stille af massa; blasverk spetsbiljar blasande ila-
da; rostning i grop; aflining efter soldygn.

E. Hyttor, hvilkas tillverkning ir grundad pé
malmer fran Grangivdes och Nya Koppar-
bergs socknar.

Hyttorne inom denna bergslag &ro gynnade af stor
1iligang pa littreducerade blodstensmzlmer; Ormberget
i, Grangiirde och Lomberget i samma berg men inom
Nya Kopparbergs socken fylla till stor del behofvet,
Fian hemgrufvorne dr Svartsiksmalmen — en kalke

nangaphaltig s

rimalm — den vigtigaste, sasom
uplig for staltackjerns-beredning, men nagot svafyel=
haltig, isynnerhet uti 6fve Asgrufvan, behifver den en
omsorgsfull rostning. De kallbriickta Griingesmalmer-

*) Rtven andin orsaker &n kall blaster t. ex. den stora Kotsiittningen, mat.
te hafva ‘varit medverkando ill det usla resultatet af denna hyttas bis-
ning. Red.
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na fran Risbergsfiltet anviindas blott, eller dtminstone
hufvudsakligast, till gjutjerns-beredning.

Som genom §fverflidig malmtillgdng manj ej har
behof att tillgodogira den under namn af mull:eller
vask vid gruffilien foreckommande smamalm, ghtstyb-
besrostningen vid Nya Kopparbergshyttornei mistning
af den hjelp fir glidgningshettans nedtvingande till
bottnen i rostugnen medelst tippning, som dennaslags
malm genom sin finhet erbjuder; och hvilken &r s
visendilig, ‘att den firutan ingen fullkomlig rosining
ig.  Man har dock
sikt gora den umbinlig genom den firdndring i meto-
den fir rostngnens skiitsel, att efter verkstilld uppsiit-
ning ugnen Gfverstybbas helt och hallet med et 8 &
9 tum tjocke stybbeslager, som underhalles 14 13 tim-
mas tid, hvarefter alltsammans dter wafskyfflas och ng-
nen lemnas en stund (il 6lverglidgning, pa- det att
ingen ofiehriind slark ma bli malmen filjoktig ned
ugnen; hvarefter hela malmsittningen — 20 skottkiir-
ror om 13—15 Lpd — pé en gang utkiokas, och 'ny
sittning med under- och mellan-ligg af slark gives
samt Gfverstybbas.  Men om det &@n pa deuta sitt Jyc-
kas nedtvinga hettan, har dock stybbestippningen vi-
sat sig himmande och motverkande svalvel-afskiljan-
det, hvilket first efter stybbets fgrbrinnande och er-
sittning med vaskmalm synes eller
stark svafvelsyrlighetslukt kiinnes vara ritt verksamt *).

af malmens fore kiima gerna & m

tare genom en

*) Det tyckes vara nog obegripligt, att det medel, som man anvinder att
tippa ugnen eller egentligare att himma Juftdraget med, skall hafva ctt
gynnande cller motverkande infiytande pi svaflets afskiljande ur mal-
men ncre i ugnen, d i alla fall det ir de mellan malmstenarne be-
fintliga kolbitarno (slarken), som med sin forbrinning Astadkomma rost-
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T dygnet uppgar rostningen af Ormsten och Lomster
till omkring 80 Skepp:d och af Svartvik ti]] omkring

79 Skeppund b. v.

Den vid N. Kopparbergs hyttorna i allminhet an-
viinda svaga blistertryckningen firtjenar serskildt ane
miirkas, sdsom endast firklarlig genom en léimplig
slaggbeskickning, varmt jern och nidsate hyttegang
med hogt uppehallen smiltpunke,

32) Silkeshyttan. Beskickningen har varit ord-
nad dels for staltackjerns-beredning, dels for tillverko
ning af vanligt tysksmides-tackjern. Den firra ut-
giordes af Femmangr. 13,32, Smedberg 6,10, Svartvik
40,12, Hafsjsberg 20,19, Asplund 14,28, Kirrgrufva
6,09 och lim dertill 1,6, samt lemnade 50,08 procent
tackjern med dtgéng af 9,36 tor kol till Skepp:det; den
senare innehill Stubbgr. 38,66, Femman 15,87, Svart-
vik 7,60, Asplund 24,24, Jerngrufvik 7,03, atskilliga
malmer 6,60, med lim 11,34, hvaraf erhills 47,92 proc.
tackjern med 9,62 tior kol till 1 Skepp:d tackjern, Det
saledes malmerna fran Svartvik och Hafsjiberg, som
gira tackjernet tjenligt till staljern. Den higa kolat-
gangen hiivrir till stor del af en allt fr vid masugns-

ningsheftan. Den omstindigheten, att en svagare Jukt af svafvelsyrlig-

het kiinnes, nilr tippuingen verkstalles med ett tjockt stybbeslager, be-
visar icke tillfyllest, ty dewna Jukt méste betydlig fortagas af det star-
¥a Koloset, som of stybbet utvecklas, hvarforutan det &r mycket troligi,
att stdrre delen af det utjagade svaflet bortgir icke som svafvelsylig-
Het, utan sfsom kolsvafla, sfsom f. ex. ir hindelsen vid koppargarning,
der den af blistern bildade svafvelsyrlighet af den dfver metallbadet
liggande kolmassan' forbytes 4l stor del i kolsvala  En " sikrare! un-

derskning &n den med nisan mojliga erfordras for att afgora, hura
hirmed verkligen forhdller sig, Red
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pipa, hvilken med 13} aln. hjd har 5} alnars tvirlinie
i korsbandet.

Stillet dr af massa; blasverket tvenne rirliga dub-
belverk. cylindrar; rostningen i stybbesugn, och afli-
ningen efter soldygn.

33) Higfors. Afven hiir har beskickningen varit
ordnad fir olika &ndamal, nemligen: for tyskjern V.
Ormberg 34,68, Lombergs Stal- och Enggr. 47,54
Svartvik 17,5¢, Griingessten 0,27 och dertill lim 9,79,
hvaraf 7,27 Lpd smiltes med en t:a kol, och erhills
44,31 proc. tackjern med 8,7 tiors koldtgéng; fir lancas
shirjern: V. Ormberg 48,42, Stal- och Enggr. 51,58,
lim 13,78, hvaraf 8,04 Lpd bars af I ta kol, och vanus
47,03 proc. tackjern med 6,88 tor kol till Skepp:det;
och slutligen for gjuttackjern: Stal-joch Enggr. 30,19,
Svartvik 20,42, Runberg 13,23, Sticksag och Dobbkirn
16,69, Gringessten 19,47 med lim 5,39, al hyilken bland-
ning 6,22 Lpd uppsattes pa koltunnan, och 47,15 proc.
tackjern erhills med atgang af 8,36 tunnor kol ull ett
Skeppund.

Att den kalk- och mangan-haltiga Svartviksmal-
men 1ill néiva 20} proc. &r inflickad i gjutjerns-beskick=
ningen, vicker ej mindre uppmiirksamhet #n att den
helt och hallet &r forvisad ur lancashir-beskickningen;
emedan efter all erfarenhet mangan #r ett gift fir
varmt jern, emedan den visserligen giir det qvickt, men
vanligen sa kallt, att det stelnar pa ytan i gjutarslef-
ven innan det hinner biiras till gjutarlafven; och den
egenskap det har i hyttan bibehaller det ock efter om-
smiltning. Om séledes detta gjut-tackjern befunuits
limpligt fir omsmiltning, kan det endast firklaras af
en ofverviigande fusforhalt, som gir jernet mer varmt
#n qvicks,
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Stiillet af sandsten; blasverket en rirlig cylinidees
rostning i stybbesugn; aflining efter soldygn,

84%) Norra Hirken. Malmredet har hir utgjorts
af Ormbergs-malmer 61, Lombergs 13, Svariviks 7 och
atskilliga strografvors 19 proc. Bland de sednare upps
gifves' Wilhelmsgrufvan fran Sundsfiltet och Tim-
mergrufvan frin Risherpsfiltet 2:ne ganger under blas-
ningen hafva orsakat skirning i stillet. — T afscende

pA ugnsrostningen fistads vid besiket uppmirksam=
Heten pa oldmpligheten af ombyte af vosthriinnare vid
ombyte al inbrukare, och pa svérigheten att under sa-
dant (ivhallande nigonsin kunna éstadkomma hvarken
skicklighet eMer mauhet hos arbetarne, helst ugnsrost-
ningen fordear ej obetydliz vana och pi-erfarenhet
grundadt omdime, om den skall kuana rite skitas.

Stillet af sandsteny blasverket en rirlig cylinders
vostuing dels i grop, dels i siybbesugn; aflining efter
sulilygn.

35) Staltdahls hytta,  Krokfors's
delegaren i hyttan, har fiv gjut-tackjern 1ill oms
ning begagnat fljande beskickning: Lombergs Orrgruf-
va' 40,30, Ormberg 33,75, Griingessten 11,13, atskilliga
andra malmer 14,84 proc., samt lim 13,45, hvaral er=
hallits 44,46 tackjern med atgang af 9,39 cor kol 6ill
1 Skepp:d, samt [6r smidestackjern il afsalu: Lom-
bergs Huudbogr. 34,96, Svartvik 52,55, andra malmer
12,49 proc., hvaraf vunniis 51,78 proc. tackjern med
7,05 tior kol till 1 Skeppid.

De ifrige inbrukarne hafya afverkat Ormbergs och

bolag, stirsta

Svartviks-malmer i flera olika firhallande och nigra
dessutom Christméassa och Christkérns xgdbrickia mal-

mer, hvilka orsakat en {irhijd Kolatgdng, och troligen



[image: image26.jpg]207

giort tackjernet i ndgon man smittadt af rédbriicka, all-
denstund dessa malmer blifvit rostade i grop.

Stiillet af sandsten; blasverket en rorlig cylinder;
rostning dels i stybbesugn dels i grop; afloning efter
dygn.

36) Kroktjernshyttan, Redet till virmningen ut-
giorde: Ormsten 62,50, Lomsten 8,93, Svartvik 18,57,
Sundsgr. 10 proc., lim 6,07, som med 9,71 t:ors kol
atgdng pr Skepp:d tackjern lemnade 50,62 proc. jern-
halt ur malmerna.

Det inlemnabe sammandraget af blasningen upp-
lyser, att inbrukaren Carl Perssons rede utgjordes af
dkdnda malmer oeh att det tillverkade tackjernet varde
odugligt.

Stiillet af sandsten; blisverket en. rérlig cylinder;
rostning i grop, och afléning efter dygn.

F. Hyttor, hvilkas tillverkning ir grundad pa
malmer fran Dahlkarlsbergs-, Stribergs- och
Pehrshyttefiilten m. fl. i Nora socken.

Di bland dessa ellofva hyttor fyra begagna kall
blister, dr det lirorikt att jemfira de medelresultater,
som dessa af sina blasningar erhillit med dem af varm-
blisterhyttornas, hvarvid det kan anmirkas, attde for-
ra, gynnade af rika och godartade malmer, vunnit si
formanliga resultater, som med kall blaster, groprost-
ning, och begagnande af spetsbiljar (Mull- och Vek-
hyttan) gerna kunna vintas. Beriknar man medelta-
Tet af kolatgangen till 1 Skepp:d tackjern i de 4 kall-
blisande hyttorna, finner man den vara 9,95 tior, di

densamma i medeltal for de 7 varmbldsande endast ir

7,68, hyadan fir tillverkningen af de 13058 Skeppund
Jern-Kontorets Annaler 1852, H 1V, 28
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tackjern, som de fo astadkommit, atgatt 2476 laster
kol 4 12 tior mera #n om detta tackjern blifyit blast
med varm bldster, motsvarande efter 6 Rdr Rgs for
ldsten en okad penningeutgift eller forlust af 14856
Rdr for ett enda dr. Och likvil 4r det nira 20 arse-
dan varmblister hir i landet birjade anviindas vid
lack]'el'ns-tiuveK‘kningenl

Skillet hvarfire man skulle firsaka en kolbespas
ring, som varmblistern erbjuder, nemligen firekom-
mandet af en stirre siliciumhalt i tackjernet, som gir
det jernfattigt och rdgdende vid férskning i hird, ar
ock hir mera skenbart &n verkligt, ty 1:0 &r det med
s jernrika beskickningar, som hir anvindas, littare
att Astadkomma nidig farskningsgrad hos jernet, och
2:0 finnes pi ndgra fi timmars afsténd i den kalk-
och manganrika Sanna-malmen i Edsbergs Sanna soc-
ken det bista medlet att binda kiselsyran i slaggen
och forckomma dess ingdende i tackjernet; ett medel,
som vid Hasselfors och Brefven under flerérig anvind-
ning blifvit beprofvadt,

Mera &n varm blister dr, sdsom forringande tack-
jernets viirde, att befara en smitta af rodbréicka, dels
emedan Oster-rymningsmalm fran Dahlkarlsberget, dels
stundom - dfven en och annan mindre godartad hem-
grufve-malm (Vek- och Mullhyttorne) ingér i beskick~
ningen; och nagon higre rostningsgrad &stadkommes
vanligen ej in som mijliggir malmens bokning for
hand. Emellertid hallas resultaterna nagorlunda uppe
dels genom  beskickningarnes stora jernhalts dels och
hufvudsakligast genom vl vardad kolning, hvilken
#ill stor del hir verkstilles i liggmilor af frisk och
mogen skog. Ty virr dro dock hir si vil som vid de
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flesta bergsmanshyttor resultaterna vackrast pa papperet,

_och det kan ej annorlunda blifva, sa linge hvarje stt-
ning kol vanligen innehaller § 4 § tunna mera dn hvad
den ursprungligen &r uppmitt till #fvensom malm-
skofveln innehéller en helt annan myckenhet malm
n pyndar-lodet visar, Genom fistad uppmirksamhet
hirpa och med hyttefogdars tillhjelp, kan man dock
hoppas, att sanning i de uppgifne siffrorne smining=
om skall vinnas; men d4 komma ock resultaterna ma-
hinda att framtrida #nnu ligre, och den ofvanberik-
nade kolférlusten att befinnas #nnu stirre. Beskick-
ningarne pa 100 delar hafva fir sfrigt vid nedanstéen=
de hyttor varit foljande:

387) i Klunkhyttan Dalkarlsherg 43,18, Mogrufva
7,03, Striberg, Pehrshytta och Ashoherg 45,35, Hessel-
Kulla 4,44 och dertill lim 11,673

38) i Mullhyttan Dalkarlsh. 60,16, Striberg, Pehrs-
hytta och Ashoberg 18,03, Hagaberg 12,92, Hesselkul-
1a 7,62, andea malmer 1,27 och lim 11,89

30) i Zekhyttan Dahlkarlsherg 74,97, Striberg,
Pehrshytta och Ashoberg 14,34, Hagaberg 2,95, Hes-
selkulla 7,44 och dertill lim 9,46.

40) Fran Quarntorp har i journalen ingen upp-
lysning erhllits om beskickningen.

Sasom en allmiéin anmirkning om dessa hyttor
giiller, att de som vanligt efter gammalt bruk éro ned-
grifda djupt ned i jordbacken, mot hvilken de dro
stidda nira upptill mulltimret. Verkan deraf i afseen-
de pé kolens smiltningsforméiga #r i denna berittelse
redan flere ganger antydd och vederligges ej af dessa
hyttors kolatging pr Skepp:d virmnings-tackjern.
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Stillet ¢ i Klunkhyttan med bottenhall af kalk-
sten, sidstenar af sandsten; i Mull- och Vekhyttan af
endast sandstens i Qvarntorp af massa. Blasverket i
N:ris 37 och 40 en rirlig cylinder, uti 38 och 39 Spets-
biljar. Rostningen i 37 dels i stybbesugn dels i grop;
ati de éfrige endast i grop. Afléningen i 87 efter kol-
dygn; i de dfviga efter Skepp:d tackjern, sedan hopa-
bruket slutats.

41) Af varmblisterhyttorna intager Hasselfors for-
sta rummet ej allenast inom denna afdelning utan &f-
ven inom hela distriktet. Dess blasning, innan den ;i
slutet af 7:de veckan stordes af varfloden, visar den
firenade verkan af en god beskickning, god rostning,
tillriicklig bléstertillging, fristaende masugn med torr
grund, samt en hytteging, som aldrig &fverskrider,
men alltid hilles nagot under hyttans higsta smiilte
ningsforméga, s& att man enligt Garneijska regeln har
*négot att vinka pa.”

Hyttans byggnadssiitt & det nu mera vanliga, nem-
ligen fristdende pipa, omgifven med sandfyllning och
ringmur samt jernbandad ofvanom bristen. Enligt upp-
gift &r pipans hojd 17 alnar 9 tum, dess tvirlinia i
korsbandet 4 alnar, och i uppsittningsmalet 2 alnar 7
tum; korsbandets hijd 6fver bottnen 8 alnar 6 tuny pi-
pans rymd 180 tior kol. Den under arets bldsning
intriiffade oligenheten af vérfloden, &fvensom den i
grunden laggda blésterledningens uppsmiltning af skiir-
jern antyda dock dels ett for lagt lage Gfver det van-
liga vattenstindet dels det oriitta i att ligga blister-
ledningsréren diametralt under grundhillen i siillet
for utanfére och omkring densamme inuti ringmuren.

I afseende pa denna skérning, hvilken ryktet utspridt
«
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hafva uppkommit till foljd af den intriffade vrfloden,
har genom besik pi sjelfva stillet vunnits den upp-
lysning, att skirningen intriffat first 7 vecka efter flo-
den, som pd wgnsstillet ej visade annan verkan,in att
vid jerngatans dppnande till utslag knoster behifde be-
gagnas, ifvensom att dppningen (af 1} tums diameter)
pa grandhallen, der jernet nedtriingt, befanns vid inre
kanten af damstenen, under det att grundhallen for
8frigt var alldeles oskadad sadan den befanns vid still-
ningen. En mera sannolik forklaring synes vara, att
da vid stillningen, — och hvarvid blott lagning be-
hifdes —, den gvarstannade klotskillan med grofva
hyttespett 16sbrits, en spricka genom den dervid in-
triffade skakningen uppkommit i den rammade botten-
hallen, hvilken af en eller annan tums ny pirammad
massa visserligen under de forsta veckorna tillviickligt
skyldes, men efter denna massas hortsmilining eller
rubbning medelst spetten under uppbrytning 6fver dam-
men, ater blifvit blottad och Gppnat vig for det qvic-
ka jernet, hvilket d& ock mijligen var nagot hett af
en ingdende ehuru ringa halt Legirdsmalm, en rik
svartmalm med mirka bergarter och synlig kopparkis
i skilgangarne. Till firekommande af ett sidant in-
trédffande r derfire rittast att, i hindelse den ramma-
de bottnens tjocklek tillater dess anvindande vid ny
stillning, qvarlemna den befintliga klotskéllan orérd,
och vid dterpablasning som vanligt tillreda stiillet med
sand derofvanpa.  Sedan sanden af slaggen under stil-
lets rensning blifvit upplist, uppskiires jernskallan litt
och niistan Ggonblickligen af det nedkommande smilta
tackjernet.

T afseende pé stillningen ma tilliggas, att formor~
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ne, 3:ne till antalet cch af 2 v. tums diameter, ligga
alla 21 tum éfver bottnens ryggformans k#rnlinia, stilld
pé lodtrdden, triiffar timpelns undre kant, hvilken hir
dr enkel och utan vattenledning. Sidoformorna #ro
rigtade pad hvar sin sida, ungefir 13 tum, om lodtra-
den, och den vid dammen dessutom nagot stilld nedat
for att hélla jerngatan varm. Af niirstiende tabell ses
blasningens resultater fir hvarje vecka *).

Under de 6 forsta veckorna uppsattes endast ren
Dalkarlshergsmalm, men under de tre sista utgjordes
hilften till 3 deraf af s. k. ritsten, hvilken ingick till
angefiic 20 proc. af hela malmbeskickningen, Frin
och med Bite veckan utgjorde Oster-rymningsmalmen
8.4 14 proc. af Dalkarlsbergsmalmerna-

De anvinde blodstenarne hafva varit frin Rings-
hytte kirrgrufva 51,91, Mossaberg 25,32, Prestaberg
14,00 och Ashoberg 8,77 proc, alla frin Nora socken.

Blistertrycken och viirmegraderna dro jakttagne
vid hvarje veckas slut, De svagare tvefaldt anteckna-
do af beggedera hafva orsakats af blashjulets hindran-
de af bakvatten under vérfloden, synnerligen om nite
terna, da de begge blefvo lagre.

Stillet af massa, blasverket 3:ne enkla cyliudrar;
rostning i gasugn; aflining efter Skepp:d tackjern.

%) Uti Jernk. Anmaler 1851 hafva i en lingro not till sid. 100 Atskilliga
uppgifier. influtit. sisom horande till 1850 frs bldsuing vid Hasselfors,
hvarom texten ofvanfire hendlar, Dessa uppgifter, som Red. af Herr
Dir. Clason bekommit under sommaren 1851 hafva genom misstag af
Red, oritt blifvit hanforde tll bldsningen 1850 cller den forsta i den-
1n nybygeda bytte, och hora ritteligen Gll den hir ofvan omtalade
endra bldsningen dr 1851, Red.
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42) Ymningshyttan, Forsta veckans hoga kolat-
ging, neml. 26 tunnor till hvarje Skepp:d varmblist
tackjern, synes kunna forklaras dels af uraktliten for-
vérmning, — annorlunda &n med s. k. kolugn, och
hvarmed vanligen ingen uppvirmning astadkommes —,
dels af allt for langsam blisterskning, hvilken under
halfva forsta veckan holls vid 2} d, L och forst pa4ie



[image: image33.jpg]224

dyguet dkades till 3,5, hvarmed fortsattes (ill 8:de. Af-
vensé synes Mogrufve-malmen sisom svafvelkishaltig
ej hafva bordt ingd i de forsta veckornas, aldraminst i
1:sta och 2:dra veckans beskickning, helst under den-
na tid stybbesrostugnen, sisom &nuu kall, vanligen lem-
nar blott ofullkomligt rostad malm, och hvilken aldrig,
och aldraminst under denna tid af bldsningen bér an-
viindas utan férutgéngen sofring och omrostning.

Hyttegrunden uppgifves under tjillossningen lida
af syra.

Det afblasta malmredet har utgjorts af: Dalkarls-
berg 14,03, Mogrufva 24,31, Pehrshytta 43,60, Asho-
berg 18,06 proc, lim 11,25,

Stillet rammadt; blasverket en rorlig cylinder; rost-
ning i stybbesugn; aflining efter Skepp:d tackjern.

43) Linnebickshyttan. Sedan blasningen fortgatt
24,8 dygn, maste nedblasning foretagas, af orsak att
formmuren var si medtagen, att pip- och nedre brist-
brdiernen gingo niira hvitglidande och forman fll in
1 stillet, under det blasviggen befanns alldeles oskadad.
Stillet hade varit begagnadt under foregiende blasning
och nu blott lagadt med pismetad massa. Bidragande
orsaker till formmurens forstoring synes hafva varit:
hetgaende ribrinda malmer (Osterrymning, Ahlbusk-
grufvan och Malmbergsfors) samt svag, mycket upp-
viirmd bléster, det vanliga medlet att med rd malm
komma (ill nigorlunda hég sittning. Den starkaste
forbrinningen och hettan stannar da for nira form-
muren, som bortsmilter, under det att blasviiggen gér
kall och taler ingen malm.

Efter omstillning, som af mig verkstilldes i bir-
jan af April ménad, padrogs hyttan dter och var efter
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nagot mer &n 4 dygn uppe i higre malmsittning, nem-
ligen 5 Lpd, dn forut, da den higst var 4,5 Lpd pd en
tunna kol. Stipendiaten Nordenfeldt sfvervar bide om-
stillning och omvaktning,

¥or Bjorneborgs Bruks rikning har filjande be-
skickning blifvit afblist: Dalkarlsberg 45,29, blodsten
40,81, atskilliga andra malmer 13,84 proc. samt lim
11,06, hvaraf tillverkats 1275 Skepp:d tackjern och en
tza kol burit 7,24 Lpd under en drifning af 174,5 tior
eller 0,95 pipfyllnad i dygnet, med erhallne 49,01 proc.
tackjern ur beskickningen och med 7,04 t:or kol till ett
Skepp:d tackjern. Bergsmiinuen hafva, utom hopabru-
ket, afblast: Dalkarlsherg 82,04, blodsten 16,96, diver-
se 1,00 proc. och 5,7 lim, hvaraf en t:a kol smilt 6,56
Lpd under drifning af endast 0,82 pipfyllnad i dygnet,
med 57,82 jernproc. och 6,86 t:ors koldtging. Deras
tillverkning utgjorde 2203 Skepp:d.

Bergsminnen grunda sdledes sin tillverkning pi
ett rvikt rede, hvars stérre jernhalt i firening med van-
ligen starkare kol hir of allenast motvigt foljden af
siimre rostning utan dfven &stadkommit 0,18 tunnas
kolbesparing pa hvarje Skepp:d tackjern. Genom in-
blandande af hetgdende rébrinda malmer &fventyra de
skiirning och for tidig nedhlasning. Af sidan orsak
har man vid Linnebéck under 3 blasningar fatt heko-
sta 5 virmningar. 4

Stillet af massa; blisverket en rbrlig cylinders
rostning i grop; afléning efter soldygn.

44) Lonnkyttan., De afbliste redena hafva varit
under virmningen: Dalkarlsberg 60, Mossabergs 20,
Aslmberg 20 proc., som med 9,75 ? t:ors kolitging
lemnat 54,27 procent tackjern. Under den ifriga delen

Jern-Kontorets Annaler 1852, H, 1¢, 29
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af blasningen: Dalkarlsberg 60, Mossaberg och Asbo-
berg 24, Blank- och Nygrufva 16 proc. Denna hyt-
tas tillverkning &r stkt, sdsom godartadt och fullt tjen=
ligt lancashir-tackjern.

Stillet af sandsten; blasverket 3:me enkla cylindrar;
rostning i grop; aflining efter soldygn.

45) Immetorpshyttan. Hiar anvinde beskicknin-
gar hafva varit foljande med nedanstdende resultaters
nemligen under virmningen: Dalkarlsberg 82, Mossa-
berg och Pehrshytte 18 proc., lim 12,13, som med 13,33
tunnors kolitgdng pr Skepp:d lemnat ur beskicknin-
gen 49,03 proc. tackjern,

Fir Wahlase-Bruk har afverkats Dalkarlsberg
41,55, Blodstenar 43,18, Svartberg 15,27 proc. och lim
16,29, af hvilken beskickning en t:a kol férsmilt 8,24
Lpd, och utbringats 45,17 proc. tackjern, med kolatging
af 6,93 teor till 1 Skepp:d. — Bergsminnen hafva be-
gagnat 6 olika beskickningar, hvilka innehéllit &fver-
hufvud 68 proc. Dalkarlsbergs-malmer 25 blodstenar och
for resten atskilliga malmer med vid pass 10,5 lim,
men intet af den kolharda Svartbergs-malmen, och
lemnat 50,75 proc. tackjern med 7,26 t:ors kolitgdng;
en tunna kol smilte 7,06 Lpd beskickning.

Ehurn bergsmiinnen afverkat beskickningar af i
medeltal 5,6 proc. stérre jernhalt &n den Wahlase~
Bruk tillhériga och sannolikt, efter vanligheten, ibu-
rit biittre kol, hafva de dock pa sin tillverkning af
3149,4 Skepp:d tackjern anviindt 882 tior kol mera dn
Bruket for lika stor tillverkning skulle haft af niden,
Dessa for Wahlasen vunna fordelar synas vara en {6ljd
af en bittre malmrostning, en omsorgsfullare hyttskit-
sel samt af lingre fortfarande bldsningshvarf.
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Jemforas detta drs blasnings-resultater for hela
hyttan med foregdende arets, sd uppstér till detta ars
firdel en besparing af 0,77 tunna kol pa hvart Skepp:d
tackjern, eller af 1495 tior pé hela arstillverkningen,
hvilken besparing endast kan tillskrifvas den bittre
malmrostoingen i ugo. — Ligges dertill besparingen
vid sjelfva rostnings- och boknings-kostnaden, vunnen
genom groprostningens utbyte mot ugnsrostning och
handbokningens mot krossning, — tvenne dtgiirder som
for denna blasning blifvit vidtagne, — s& blir vinsten
snnu mer framstdende. Genom begagnande af ett gyn-
samt lige hafva gastostugn och krossverk blifvit s&
sammanstillde, att de kunna skitas gemensamt af en-
dast trenne arbetare, hvilka betalas med 6 Rdr rgs for
rostning och krossning af 48 tunnor malm & 52 Lpd
b. v. Ligges till denna afiining den vanliga godtgii-
ringen af 2 sk. rgs pr tunna fir malmens sdnderslag-
ning fire rostningen och } Rdr i redskaps slitning i
dygnet, si uppgir hela rostnings- och hoknings-kost=
naden for 48 tunnor till 396 sk. rgs, eller 8 sk. 4 rst.
for tunna, Sittes derbredvid ligsta rostningskostnaden
i grop, nemligen 18 sk. samt den vanliga boknings-
kostnaden fir hand 12 sk. rgs, si uppgdr kosinaden
till 30 sk. rgs, som med 21 sk. 8 rst. for tunna ofver-
stiger kostnaden for rostning i gasugn och hokning
med krossverk. Riknar man for hela drets malmbe-
hof, nemligen 4130 tunnor, sd uppgér rostning och bok-
ning derfor till 710 Rar rgs; hvaremot den med grop-
rostning och handbokning tillférene uppgatt till 25811
Rdr; saledes med en vinst fir den nya metoden af 18703
Rdr rgs, hvilka snart skola Atergilda hela hyggnads-
kostnaden och dera belipande riintor,
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De tre man, som skita rostugnen och krossverket,
hafya arbetet sig emellan firdeladt pa filjande sitt.
En man har under 2% timmar ensam tillsynen ofver -
rostugnen och verkstiller uttagen derur, under det att
de 2ne andre endast under dagen krossa rostad malm
for hela dygnets behof och bestrida malmuppsittningen
pa rostugnen i mén af utiagen. Mot aftonen fram-
skjuta och uppstappla de &fver uppsittningsmalet sa
mycket malm, som der kan rymmas, 18—20 tunnor
och ofta derdfver, motsvarande ungefiir de under natten
firestaende utkrokningarne. Vid denna afton-uppsiitt-
ning i forskott, dfvensom vid tillfilligt behofliga sof-
ringar och sirskiljande af malmsorter for krossningen
bitrdder dock dfven den vakthafvande rostbrinnaren,
Efter 24 timmar utbytes sistnimde arbetare mot en af
de tvenne andra och deltager sedermera under 2:e dygn
endast i dagsarbetena med full ledighet under nitterna.

Utan annat paskyndande &n masugnens behof af
firberedd malm inskréinkte sig under lingre tid myc-
kenheten i dygnet till 20—24 tunnor; och denna malm
var likvdl svagt rostad, emedan gasen paslipptes i si
knappt matt, att ingen rusning under den linga rost-
ningstiden var att befara. Men sedan forsoket lyckats
att med Skadt gastillopp mer och mer tka myckenhe-
ten af rostad malm och tillika f4 denna malm bittre
rostad n forut, har man slutligen kunnat nijaktigt
rosta inda till 48 t:or i dygnet, till stor vinstbade fér
hyttan och arbetarne.

1 afsigt att gora fven rostbrénnarnes fordel bero-
ende af hyttans gang med minskad koldtgdng, har af-
Iéningen fér néstkommande blasning blifvit uppgjord
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efter tackjernstillverkningen *). S4 vil arbetsfordelnin-
gen som afléningen synes firtjena efterfoljd. Malm-
slagningen verkstilles af bergsminnen sjelfva.

Stillet i denna hytta dr af massa och bldstern lem-
nas af en rorlig cylinder.

46) Granbergsdahl. Beskickningen har varit: un~
der virmningen Dalkarlsberg 75, Prestaberg 25 proc.,
som med 12,35 tunnors koldtgdng lemnat 56,38 proc.
tackjern; under den friga delen af blasningen Dalkarls-
berg 69,29, Blodstensmalmer 15,20, Blanka och Ny-
grufva 13,43, Malmbergsas och Utterbiick 2,00 proc.

Stille af sandsten; blasverk 3:ne enkla cylindrar;
rostning i grop; aflining efter soldygn.

47) Quiiggeshyttan. Malmerna uppgifvas hafva
varit Dalkarlshergs, Pehrsbergs, Blanka, Nygrufva m.
fl. Hyttegrunden sur, och hyttan anses ej tdla nigon
sittning forr &n efter tjil-lossningen,

Suille af sandsten; blasverk en rorlig cylinder; rost-
ning i grop; afléning efter soldygn.

G. Hyttor, hvilkas tillverkning hufvudsakligen
ir grundad pa malmer fran Hogbornsfaltet
m. fl. i Grythytte socken.

Mindre i afseende pad malmtillgdng &n pa malmer-
nas beskaffenhet ir denna bergslag mera missgynnad
in de firegiende. — Annu ¢j tillrickligt bekant med
dessa malmers art maste jag dock uppskjuta omdimet
om deras smiltningsfrhallanden till dess en nérmare
kinnedom derom hunnit inhemtas.

48) Hollsjihyttan. Beligen nira raskillnaden af

*) Om afiéning af hyttarbetare se Jernk. Annaler 1850 sid. 54. 5
Red.
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3ine bergslager hemtar denna hytta sitt rede fran alla
tre. De ldngst afligsne Dalkarlshergs- och Stribergs-
félten, hvilka utgora de 6frige Carlskoga-hyttornas malm-
orter, lemna tillsammans bloit 18 procent af hela be-
hofvet, hvaremot Strossa Nygrufva och den qvartshal-
tiga Blanka-grufva, bada i Nora och Lindes bergsla-
ger, gifva stirsta delen, nemligen tillsammans 40 proc.;
den manganhaltiga Brunsjs och den hetgdende Bark
ifvensom Domviks qvartsmalm, alla 3 inom Grythytte
bergslag, hafva lemnat 20 och Pehrsbergsfiltet 1 proo.
bristen, 11 procent, fylles med mera hetgdende, svaf-
velkis-haltiga malmer frén dtskilliga hemgrufvor, huf-
vudsakligast Ahl- eller Ahlbusk-grufvan och Malm-
bergsas.

Af nyssnimde malmer hafva 6 olika reden blifvit
afblaste, af hvilka 2ne innehilla Dalkarlshergsmalm
till 50 och 60 proc., och derfire kunna anses hafva
gifvit en tillverkning af denna malws lynne, utgiran-
de tillsammans 21 proc. af hela tillverkningen. Sasom
hufvudmalmer hafva ingatt Blanka, Strossa Nygrufva
och Brunsjé uti 44 proc.; Nygr. med Brunsjs uti 13
proc., Blanka, Nygr., Dalkarlsb. och Brunsji uti 15
proc,; och icke uppgifne malmer uti 7 procent af till-
verkningen.

Sasom oftast #r hindelsen, dd man undantager
véirmningen, har kolens smiltningsférmaga och kolat-
gangen till 1 Skepp:d tackjern forhallit sig omvindt
som beskickningens jernhalt.

Blasningsjournalen har likval, sisom ocksa van-
Tigt &r, icke gifvit ndgon upplysning om kolens beskaf-
fenhet och deraf foljande verkan till higre eller ligre
malmsiittning, och uppgifter om hegagnandet af lim-
sten saknas deri alldeles.
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Vid Nya kopparbergshyttorna omtalades ett sige
att gora umbiirlig vask eller smamalm sisom tipp-
ningsmedel under stybbesrostningen, Vid Hollsjshyt-
tan 4r detta rostningssiitt ytterligare forenkladt genom
umbirandet af den sirskilda omkostnaden fér malm-
slagningen, hvilken genom malmens upphettning of-
vanpé uppsittningsmalet si underlittas, att den behifs
liga sonderslagningen kan verkstillas af rostbréinnarne
sjelfva, Efter gjord uppsiittning af malm med vanliga
mellanligg af oharpad slark, péskjutes nemligen all
den storsten, oslagen, som ir &mnad till nista sittning,
med négot litet slark eller stybbe sisom mellanligg.
Ugnen lemnas under figa eller ingen tillsyn, tills den
ofvanpa liggande oslagna malmen kommit i en mer
eller mindre stark brunglédgning, da den afkaras, sin-
derslis pd kranshillarne och iskjutes med under- och
mellanlégg af brinsle. Myckenheten af rostad malm
limpas endast efter hyttans behof, vanligen uppgiende
till 25 4 30 tunnor om dygnet, firdelade i 3, 4, 4 5
uppsittningar. Vid ombyte af malm, olika inbrukare
emellan, témmes ugnen till hilften och fylles ater med
Tim, med eller utan slark, som di uigir mellanligg
och skillnad de olika malmsorterna emellan. Hela
rostugns-personalen utgires af 3 man, af hvilka 2:ne
efter {grriittadt uttag och uppsittning hvila, under det
den 3:dje skall hafva uppsigt ofver sittningens upp-
glodgning. — S skites rostugnen for bergsminnens
rikning, Men att, — di rostningen inskrénker sig till
en blott, om in stark, upphettning i uppsiittningsmalet,
under det bade ugn och malm der nedanfire iro all-
deles kalla, — malmen ej kan hinna bli ritt genom-
bréind eller fri fran r& kérna, inses Iitt. Bofors Bruks
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vede rostas pa vanligt sitt med anvindning af bide
vaskmalm for tippningen och med sirskild personal
for malmslagningen.

Stillet af sandsten; blisverket en 3-blockig Vid-
holmare; rostning i stybbesugn och afléning efter soldygn.

49) Flodsjokyttan. Blisningsjournalen, ford med
den storsta fullstindighet, antyder en ojemnhet i hyt-
tegdngen, som gir omijligt att bedsmma de olika be-
skickningarnes firetride, den ene framfir den andre.
Bland orsaker till denna ojemnhet synes bira riknas
blistertryckets olikhet eftersom krossverket varitiging
eller stillastiende, dfvensom hyttans allifér sura lige,
hvarfére ock vid intréffad flod en fortidig nedblisning
blef nidvindig. De anvinde malmerna hafva varit;
Blanka till vid pass 48 proc. af det hela, derniist Ny-
grufva, s& Domvik, Brunsjo, Krokgr., Solberg, Bark-
gr., Holmgr., Tallis och Tarmgrafvemalm.

Stillet af massa; blasverket en fyrblockig Vidhol-
mare; rostning dels i grop, dels i stybbesugn; aflinin-
gen efter Skepp:d tackjern.

50) Karvingeborn. Det &r Smala, Blanka och
Qvidd-malmerna, som bestimma lynnet af denna hyt-
tas tillverkning atminstone for den del deraf, hvari
Tallismalm, — en svafvelkishaltig svartmalm, som
rostad i grop gifver morkgrin och under hégre sitt-
ning svart slagg med hérdsatt tackjern, — icke ingdr.
Uti Varniis Bruks rede ingér utom de frstnimde mal-
merna vid pass 13 proc. Solbergsmalm och ndgot af
diverse malmer, Bland bergsminnen &r det endast
Olof Jonsson med stimpeln O. I., som begagnat Qvidd
och Solberg samt endast 43 proc. Tallds, men i de of-
riga reden ingar Tallds fran 15 till 35 proc,, hvilken
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myckenhet miste menligt inverka pd tillverkningens
godhet och derféve fordrar en inskrinkning. Ocksa
uppgifver hyttefogdens redovisning Svartnis tackjern,
stimpeln A A, sisom ridbréckt och hardsatt.

I saknad af uppgift om hyttans och jernets sitt-
ningsgrad samt om kolens beskaffenhet under de 7 o=
lika beskickningarne, som blifvit afverkade, kan man
foga bedéma dessa beskickningars mer eller mindre
tjenlighet, hvarfire ock det & onddigt attnéirmare upp-
gifva desamma.

Stiillet af massa; blasverket trenne enkla cylindrar;
rostning dels i grop, dels i stybbesugn; aflsningen efter
soldygn,

51) Sikfors. 'Tvenne till sina resultater olika
malmbeskickningar lata ur den inlemnade journalen
hirleda sig, nemligen med eller utan Bjirnkiirrsmalm,

den firra med Osjoberg, den senare med Stolpgrufva
till hufvudmalm.

Den forra bestod af: Osjsberg 32,29, Stolpgr. 17,96,
Bjornkire 12,00, Kimpaberg 8,70, Hafsjiherg 6,62, Sir-
sjiberg 4,30, vask och diverse 18,11 proc. utan lims
hvaraf en t:a kol smilte 6,14 Lpd, och 49,40 procent
tackjern erholls med 8,57 t:or kol till 1 Skepp:d; den
andra innehill: Stolpgr. 32,04, Osjoberg 18,49, Hafsji-
berg 13,31, Kiampaberg 11,68, Sirsjiberg 6,60, vask och
diverse 17,88 proc. med lim 2,00, hvaraf en t:a kol bar
5,44 Lpd, och uthragtes 45,68 proc. tackjern med 9,56
tior kol till 1 Skepp:d. Pa 1867 Skepp:d tillverkning
har Bjsrnkirrs och Osjobergs beskickningen i jemfs-
relse med den andra inbesparat 1848 tunnor kol, 79;
Skepp:d lim och 9 dygn i tid. Huruvida bittre kol

Jern-Kontorets dnnaler 1852, H IV, 30



[image: image43.jpg]234

haft nigon del i de férménligare resultaterna upplyses
&j af journalen, och anmiirkes derfire endast hir; men
framsthende dr, att samtidigt med den kalkhaltiga
Bjirnkarrmalmens intriidande i beskickningen tkas
malmen med 4 Lpd pr sittning, réknadt for hel vecka.

1 4de veckan intréffade skérning i stéllet utan
uppgifven orsak, och under den 22:dra méste blisnin-

gen upphira, emedan blishjulet stannade i bakvatten
genom vérfloden.

Viird uppmirksamhet &r den hir anvinda malm-
‘uppfordringen till gasrostugnen medelst tramphjul af
7 alpars invindig diameter, uppférdt vid yttre sidan
af rostugnskransen, och hvarmed malmen af den ene
rostbrinnaren utan anstringning uppspelas under det
‘malmens ifatning pi marken verkstiilles af den andre.

Vid gasrostningen hiirstides intriiffar stundom olé-
genheten att gasfanget i masugnen igengror, sd att €j
tillrdcklig gas kan framkomma till rostugnen. Med
myeket arbete under aftagen blister Iyckas det visser=
ligen i birjan af igengroendet att med lamplig redskap
Tsshryta och frénskilja den i gashalet fastnade jernféir-
skan; men bist synes vara att forekomma dess bildan~
de medelst att antingen undvika uttag i restugnen
samtidigt med utslag i hyttan eller dnnu biittre, att
vid utslagen i hyttan medelst spjell helt och hillet
stinga foreningsriret mellan masugnen och rostugnen,
hvarigenom all kolférbranning, formedelst sugning af
luft fran rostugnen, i gasfangets inre mynning i mas-
ugnen forekommes; en kolfsrbranning, som af litt in-
sedd orsak har till paféljd malmens reduktion oeh
fastsmilining vid muren samt slutligen hela gasfan-
gets igengroende af en halfsmidig jernrusa,
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Stillet af massa; bldsverket en rirlig cylinder; afe
Isningen efter soldygn.

Finuhyttan. Den del af denna hyttas tillverk-
ning, som tillhir ifrigavarande afdelning bland hyt-
torne, dstadkommes af bergsminnen med malmer frin
Higborns Nygrufva, Solberg, Holmgrufva, Hartroberg,
Sik-, Bark- och Brunsjo-grufva; utan uppgift & nigon
slags proportion och utan all annan upplysning fir
ofrigt.

52, 58, 54) Norra Ekebergshyttan, Sundshyttan
och Grythyttan hira &nnu till de hyttor, hvilkas blds-
ningsjournaler-ej tillita nigon granskning; ssom till
en del niistan olisliga, till en del uppgjorda pé fri
hand sisom i birjan af deana beriittelse finnes antydt.
De uppgifvas hafva begagnat inemot 30 olika malms
sorter i mycket olika proportioner, ej allenast fir olika
inbrukare utan ofta &fven fér en och samma inbruka-
res olika skift eller hvarf, och troligen éiro de erhall-
na tackjernen af lika manga forindringar i egenska~
per eller lynnen.

Stillet i N:o 52 af sandsten, i N:o 53 bottnen af
kalk- och sidorne af sandsten, i N:o 54 af tilgsten;
blasverket i 52 och 54 en 3-blockig Vidholmare, i 53
en rirlig cylinder; rostningen i alla tre hyttorne uti
grops afléningen i 52 och 53 efter soldygn, i 54 i rdd-
stugan efier koldygn, men pd kransen efter soldygn.

H. Hyttor, hoilkas tillverkning ir grundad pa
malmer fran Sahlbo- och Ristbergs-filten
m. fl. ¢ Hjulsjé och Jernboas socknar.

Det som nimndes om malmerna i Grythytte berge-
lag, giller i &nnu stérre matt om dem i denna bergs~
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lag. Tagen bergslag ir i afseende pa godartade malm=-
tillgangar sa missgynnad, wi ingen bergslag e (ill-
gingen pi svafvel- och kopparkis-haltiga malmer s
stor, och ty vérr, Atminstone fordom och till en del &f-
ven #nnu, anvind i i stor skala. Till de godartade
malmerna hra Rotkopp, Marieberg, Kimpaberg med
négra {4 andra, men dfven den sistndmnde har vid un-
dersikning pa kemisk vig gifvit reaktion for svafvel.
Hufvudmalmer &ro Sahlbosten i Hjulsjs och Nyrym-
ning i Rostbergsfiltet, Jernbods socken, bida efter om-
sorgsfull rostning engdende, ehuru nagot kolhdrda, i
synnerhet den sednare sdsom mest talkhaltig. Bland
oartade och hetgiende ma nimnas Rishdjde-, Slotter-,
Sandas-, Pickla-, Badstugu- och Oxdga-malmer m. fl.
i Ristbergsfiltet; de bada sednare dock nu mera ejan-
vinde. Dé af de firstnimnde Rishijde-malmen tilli-
ka éir kopparkishaltig och enligt blasnings-journalerne
ingdtt dnda (il en tredjedel af beskickningen, gjordes
enligt hvad ofvan & nimndt vid Masmistare-mitet i
Hjulsjs anmilan till Bergméstare-embetet om 1:o totalt
forbud mot all anvindning deraf under hyttelagens ge-
mensamma blasning eller under virmningen; 2o in-
skriinkning af dess anvindande till 10 procent, eller
efter noggran skridning och fullkomlig rostning 4ill
1 af beskickningen, — Af blasnings-journalerna kun-
na blott de frin Nya och Gamla Hjulsjé-hytior blifva
fovemal for granskning.

55) Nya Hjulsjs eller Sidra Hjulsis hytta. Un-
der hopabruket utgjordes beskickningen af Sahlbo 72,22,
Pikla 27,76, hvaraf erhills 49,23 proc. tackjern med
dtgdng af 9,56 tor kol till Skepp:det. Sedermera be-
gagnades 3iue beskickningar neml: «) Sahlbo 74,32,
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slotter 13,83, Kimpaberg 8,34, diverse 3,515 &) Sahlbo
29,52, Slotter 0,34, Pikla 6,58, Kimpaberg 2,38, Ris-
hijden 13,01, Smirjsten 13,24, Nyrymning 21,69, di-
verse 13,24; ¢) Sahlbo 34,50, Slotter 9,82, Pikla 20,83,
Kimpaberg 3,55, Rishijden 14,30, Sandas 11,84, diver-
se 5,06. En t:a kol smilte af a 6,62, af b 6,48 och af
¢ 6,38 Lpd; a lemnade 49,37, b 50,12, ¢ 49,38 procent
tackjern; af a tillverkades 1113 Skepp:d tackjern med
7,96 tor kol till 1 Skepp:d, af & 373 med 8,00 och af
¢ 1909 med 8,13.

Hiiraf synes, att i bredd med de oartade malmer~
nas, Rishéjden, Sandis och Slotters, intrddande i be-
skickningen kolens smiltningsfirméga sjunker #fven=
som koldtgdngen 6kas. Detta &r dock méhinda af min-
dre betydenhet under god tillging p4 skog och ligre
kolpriser; men af s& mycket stirre &r inflytandet af
¢j mindre &n 36 proc. svafvel- och kopparkis-haltiga
malmer i beskickningen ¢ (neml. Rishsjden, Sandds
och Slotter) under tillika hardsatt hyttegang med hvitt
tackjern. Ett omdsme om detta tackjerns beskaffenhet
frin de verkstiider, der det till stingjern fordlas, skulle
vara af higt viirde, Stjernfors Bruks rede utgires af
@ och b, och tackjernet deraf tillgodogires i egne
verkstider,

Af vattenbrist médste hyttan hallas ddmd i3 dygn,
hvarefter blistern dter padrogs och blisningen fortgick
sedermera utan hinder.

Stiillet af sandsten; blasverket en rirlig cylinder;
rostning i stybbesugn, och afléning efter soldygn.

56) Gamla Hjulsjs. Vid denna hytta hafva bergs-
ménnen, utom vérmningen eller hopabruket, afverkat
nio olika reden, i hyilka ingitt malmer fran Nyrym-
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ning, Fjisaberg, Karrgr,, Pila, Sahlbo, Ringmyra, Ma-
rieberg, hvilka kunna anses som godartade, samt frin
Rishijden, Slotter och Pillagrufva, hvilka dro rid-
brickta. Dessa sistnimde oartade malmer hafva ingétt
i alla yedena, men i betydligt olika forhallande «ill de
pittire malmslagen, frin 11,5 under hopabruket till
och med 53,7 prec. — Detta betydliga anviindande af
oartade malmer &r si myeket mera véird uppmirksam-
het, som rostningen hiir liksom vid bergsmanshyttor i
allménhet verkstilles i grop och synes snarare hafva
fir andamil att endast mijliggdra och underlitta mal-
mernas bokning &n att afligsna oarten. Kolatgangen
har visat sig firdnderlig inom temligen trdnga grinser
nemligen 8,67 tior fill 1 Skepp:d tackjern med 52,5
erhallen jernprocent ur malmredet och 9,8 tior med
49,2 proe. jernhalt, hopabruket oviknadts och &r hir-
om ingen anmirkning alt gora, nir man tager redes
nas svafvelhalt i betraktande. En {ortidig nedblasning,

sedan formmuren uppbrunnit och forman fallit in i
stillet, var denna ging en uppenbar fljd af redenas
svafvelhalt.

Hyttans stille af sandsten; blasverket en rérlig cy=
linder; rostning i grop, och aflining efter soldygn.

1. | Hyttor, hvilkas tillverkning &r grundad pé
malmer fran Nevike, Sodermanland, Taberg
i Smidand m. fl. afligsna stillen.

59) Brefven. Med en mellantid af 170 dygn hafva
under bruksaret 1851 tvenne sirskildia blasningar blif-
vit verkstillde.

Under 83 dygn har endast giuttackjern blifyit af-
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bldst, och beskickningen varit: Pehrshytta 17,67, Re-
paberg 18,82, Elgaberg 8,61, Karrgr, och Blomsterhul
11,84, Stafs 41,58, Silfkérn och Sanna 1,48 proc,, och
lim dertill 33,95, hvaraf erhallits 32,20 proc. tackjern
med atging af 10,96 tor kol till 1 Skepp:d tackjern.
D3 tackjern for lancashire-smide afblastes, utgjordes
redet af: Pehrshytta 18,11, Repaberg 11,03, Elgaberg
86,29, Kirrgr. och Blomsterhult 7,41, Silfkirn 12,93,
Sanna 10,77 och Stjelpugnsslags 3,49 proc., hvartill 9
proc. lim sattes; hiraf erhills 43,71 proc. tackjern med
7,38 tior kol till 1 Skepp:d.

Gjutgods beskickningen ir siledes hufvudsakligen
grundad pa den fattiga och gqvartsiga samt négot kall-
brickta Stafs-malmen frdn Sidermanland, i firening
med gvartsige blodstensmalmer fran Norbergs, Pehrs-
hytte och Stribergs-filten i Westmanland, men der-
emot med foga inblandning af Elgaberg, Hvaremot [o¢
lancashir-tillverkningen Stafs-malmen helt och hallet
tréder ur beskickningen i utbyte mot den kalk- och
mangan-haltiga Sanna-malmen fran Nerike och den
Epidot-haltiga Elgaberg samt svartmalmen fran Silf-
tjern i Norbergs bergslag.

Vird mycken uppmirksamhet &r det hiir gjorde
forsok att i stille {or sandsten sdsom inriktningsimne
i stélkistor begagna qvarts- och sandstens-massa, af
samma sammanséttning som till stille i masugnen,
nemligen:

finsallad sandsten 20 delar i volum,

dito  gqvarts 10 dito,

Célnisk lera 2 dito,

r4 Hoganiis-lera 1 dito.
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Bjelkarne, hvilka bilda riren under och omkring
stalkistorna dro dock af Hoganis-tegel. I ugnen voro
vid besoket 2me brinningar gjorde & 120 Skepp:d, och
den 3:dje i ging:

Stillet i masugnen &r af massa; blasverket utgi-
res af 3:ne dubbelverkande cylindrar; malmen rostas i
gasugns afliningen efter soldygn.

60) Billingsfors. Afven hir hafva 2:ne blisnin~
gar under ret blifvit gjorde, den forsta under 86, den
andra under 157 dygn, och hafva i begge samma mal-
mer blifvit afverkade, ehuru uti ndgot olika proportio~
ner sinsemellan. Under 10 veckor af senare blasnin-
gen har man afverkat Nartorp 46,5, Westerby 18,1,
Silgr. 9,7, Smélands Taberg 6,6, Vask 3,6, Hammar-
smedsslagg 15,5 proc. med 2,5 lim, under 10 andra
veckor hafva afverkats Nartorp 48,9, Westerby 17,0,
Silgr. 7,7, Vask 7,2, Slagg 19,2 utan lim. Under den
forsta tiden har drifningen i dygnet varit 172,8 tior =
1,48 ugnsfyllnad med koldtgangen till Skepp:det af 15,55
tior; under senare tiden drefs 209,40 tior = 1,79 ugns-
fyllnad med kolatging af 13,41 tor. D& beskicknin-
garne iro foga olika, och den senare endast 0,78 proc.
jernrikare, synes det fortjena uppmirksamhet, att med
den starkare drifningen hvarje ta kol forsmilt 1,12
Lpd gods mera &n under den svagare, med ekonomisk
pifilid af 4,4 Skeppids okad tillyerknivg i dygnet och
2,04 tiors kolbesparing till 1 Skepp:d tackjern, Detta
forhallande gifver ett okadt stéd for den Asigten, att
langsam drifning ej alltid r enda hufvudvilkoret for
kolens higsta smiltningsformaga och fir stirsta kol-
besparing. Dock bir tilliggas, att den sistndmde be-
skickningen afbldstes efter den firra och siledes sedan
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pyttan hunnit till full véirme, — Af viirde hade varic
meddelandet, om denna hégre drifning dstadkommits
medelst tkadt bldstertryck eller genom dkad titt- och
formyvidd, eller genom bida sdsom samverkande, Blas«
ningsjournalen meddelar intet hvarken om det ena el-
ler andra, ¢j heller om bldsterns virmegrad under den
senare blisningen.

Vird mycken uppmirksamhet och efterfslid dr den
hir anviinda metod att i blasningsjournalen intaga de
firbrukade malmernas sammanlagda jernhalt, beriknad
efier degelprof 4 tillfirlitligt generalprof, helst dagli-
gen taget af den bokade malmen pd masugnskransen *).
Ej endast heskickningens utan &fven hyitegingens be-
skaffenhet kan derigenom pd det sikraste kontrolleras.

*} Att sluta of en vid Dir. Fahlstroms herittelse bifogad tabell cfver bids-
uingarne vid Billingsfors 1851, hvilken synts Red. gi alltfor lingt in
i enskildheter for att fortjena offentliggéras, hafva dessa degelprof dock
blifvit gjorda endast under 3ume veckor, neml. den 2idra, 3idje och den
23:dje ellor sista veckan af andra bldsningen, hvilka veckor tyckas hat-
va varit egnade & Atskilliga experimenter i masmisterict, alldenstund
bide lim och qvarts och den forra i mycket olike myckenhet blifvit
under tiden forsokt sisom beskickningsmedel.  For hela den sfriga tic
den under begge blisningarne cller sammanlagdt 32 blisningsveckor
innehéller kolummen v jernelten enligt degelprof bura frigetecken. —
Det vore emellertid i hogsta grad Guskligt, att man vid hvarenda hytta

foljde masugnsgingen med degelprof, om icke for hvarje blisningsdygn,
Stminstone for hvar vecka och for hvarje glng nigon forindring i be-
skickningen komme i friga; men detta kon ¢j ske forr @n alla masm-
stare blifva inofvade i don lilla kousten ait gora degelprof, det icke
tillktes nigon deri okuunig ait vakia i nigon hytta, och i hvarje hyt-
ta bekostas anskaffandet af dertill behoflig redskap. Det & hopp, att
Hirr Ofvermasmistares nit, understédt af Jernkontorets frikostighet, skall
inom kort 4id nog kuuna tillskynda Svenska masmisteriet demna vigti-
ge fordel. Red.
Jern-Kontorets dnnaler 1852, H. 1¥. 31
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Dé man efter jemfirelse mellan degelprofven och den
i hyttan utbringade tackjernshalten beriknar den fir-
lust, som under aret tillskyndats denna hytta, dels der-
igenom att mullbokad malm bortdammat dels genom
slaggens upptaganﬂe af jern s vil mekaniskt som ke-
miskt, finner man densamma utgéra 2,39 proc. af mal-
mernas jernhalt, motsvarande 141,56 Skepp:d tackjern
eller 7;12 proc. af hela tillverkningen *).

Stillet dr rammadt af massa; blasverket en tre-
blockig Vidholmare; rostningen i stybbesugn; och af-
léningen sker efter soldygn.

1 afseende pa gjutgods-tillverkningen medelst tack-
jerns omsmiltning i stjelp- eller kupol-ugn med trikol
eller kaks, hafva foljande uppgifter erhallits.

Vid Sunnemo har man af 1746,7 Skepp:d 4 20 Lpd
omsmalt tackjern erhallit 92,7 eller 56,8 proc. dugligt
gjutgods, 34,6 proc. gisslar och kasserade stycken och
8,6 proc. afbrénning, med &tgéng af 4,63 tunnor trad-
kol till 1 Skepp:d dugligt gods. Vid Krokfors har ned-

*) Att emellertid denna skilnad mellan verklig och uthringad jernhalt
kan Blifva ritt vings, synes af forhdllandet vid Uddeholmshytian under
1850 drs blisning. Alla i denna blisning anvinda malmer uppghende
il 12336 Skeppid t. v. hafva blifyit profvade i degel och efter dessa
prof bort lemna 49,70 proc, eller 6148,31 Skepp:d tackjern, men ghfyo
i hyttan 6008,5 Skeppid eller 49,32 proc.; hvadan forlusten utgjorde
49,87 Skepp:d eller blott 0,52 proc. af tillverkningen. En sidan lik-
stimmighet mellan verklig och utbringad jernhalt kan dock endas
stadkommas under vrdad bokning, med Iinslig masugnsvig, tenlig
slaggheskickning, tillvicklig blister och ren bytteghng,
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smilts 1503,4 Skepp:d v. v. tackjern och erhallits 961,6
Skepp:d = 64 proc. dugligt gods, 29,6 proc. gisslar m,
m, och 6,4 afbrinning med atging af 3,45 tunnor trid-
kol och 0,19 tunna kéks till 1 Skepp:d gjutgods. Vid
Lennartsfors har erhdllits 485 Skepp:d dugligt gods
med afbrinning af 6,3 proc. och &tgéng af 0,86 tunna
kaks till 1 Skepp:d. Vid Brefven har tillverkats 892,4
Skepp:d gjutgods med 6,8 tunnor tridkol till ett Skep-
pund. Vid Lyred har tillverkningen varit 199 Skep-
pund gjutgods.

Hela tillverkningen af gjutgods medelst omsmilt-
ning har silunda uti distriktet utgjort 3530,6 Skepp:d.
Hyad slags Skepp:d man riknat ir icke uppgifvet, med
undantag af Krokfors der vict. vigt begagnas.

Uti foljande tabell sfyer tackjernsblasningarne 1851
dro afdelningarne .4, B. C. m. fl. desamma som i tex~
ten héir ofvanfore; 2 £, 3 f. betyder att hyttan firses
med blister af 2 eller 3 formor; och de hyttor, vid
hvilka bokstafven B ér tecknad, hafva bergsmin till
inbrukare,
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Tabell éfver tackjerns-blisningen i Wermlandska distrikiet dr 1857
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